
16КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 17КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ТМ «РадугаМалер»

КолеР УнИвеРсальныЙ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для придания оттенков краскам, эмалям, лакам, штукатуркам на водно-
дисперсионной и органической основе.

СВОЙСТВА:
Свето- и морозостойкий, равномерно распределяется в колеруемом 
материале.

Цвет: лимон, желтый, золотистый, охра, бежевый, оранжевый, перси-
ковый, коралловый, красный, розовый, кирпичный, светло-коричневый, 
коричневый, сирень, фиалка, синий, бирюзовый, изумрудный, хаки, 
салатный, фисташковый, черный, зеленый, шоколад, голубой.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, мл ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
1:10; 1:20; 1:50 100 48 мес.

ПРоТИвоМоРозная добавКа 
для беТонов И сТРоИТельных сМесеЙ

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, л ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ

8 л/100 кг 
цемента 5; 10 18 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Добавка предназначена для введения в бетонные смеси и строитель-
ные растворы в зимних условиях при отрицательных температурах 
до  минус 15 °С.

СВОЙСТВА:
Быстрый набор прочности бетона, повышает морозостойкость, увеличи-
вает жизнеспособность строительного раствора.

ГРУнТовКа вд-аК 
для внУТРеннИх РабоТ

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, л ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
работ 80–120 г/м² 5; 10 18 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Используется для отделки поверхностей из бетона, кирпичной кладки, 
гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, для грунтования полов 
перед нанесением самовыравнивающихся смесей, других минеральных, 
а также деревянных поверхностей.

СВОЙСТВА:
Глубоко проникает, содержит антисептические добавки, морозостойкая, 
экологичная.

ГРУнТовКа вд-аК 
УнИвеРсальная 
для наРУжных И внУТРеннИх РабоТ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Используется для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартон-
ных, кирпичных, деревянных и других поверхностей, кроме металличес-
ких.

СВОЙСТВА:
Глубоко проникает, содержит антисептические добавки, морозостойкая, 
снижает расход краски, экологичная.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, л ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
80–120 г/м² 5; 10 18 мес.

сРедсТво «анТИПлесень»

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, л ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
0,25–0,4 л/м² 5; 10 24 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Средство предназначено для защиты от биологических повреждений 
(гниения, плесени, грибков, древесной синевы) деревянных и других 
видов поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри 
помещений, а также для применения в качестве грунтовочного слоя пе-
ред окрашиванием красками, эмалями или тонирующими составами.

СВОЙСТВА:
Не имеет запаха, экологически чистое. Обладает высокой пропиткой, 
глубокопроникающее, создает защитную пленку, низкая коррозийная 
активность.

ПРоПИТКа «анТИжУК»

НАЗНАЧЕНИЕ:
Пропитка предназначена для защиты от деревопоражающих насекомых 
(древесных жучков и других насекомых на всех стадиях развития) дере-
вянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внут-
ри помещений, а также для применения в качестве грунтовочного слоя 
перед окрашиванием красками, эмалями или тонирующими составами.

СВОЙСТВА:
Экологически чистая, низкая коррозийная активность, высокая проника-
ющая способность.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, л ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
0,25–0,4 л/м² 5; 10 24 мес.

ТМ «РадугаМалер»


